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Omologazione di reti paramassi

Certificato della prova d’omologazione n. S 06-18

Descrizione del sistema

e Designazione del sistema ISOSTOP 3000 kJ
e Indirizzo del costruttore isofer ag, Industriequartier, 8934 Knonau

¢ Descrizione del sistema

— Classe d'energia 3000 kJ
— Montanti:  Profilo HEB 200
Lunghezza a, 545m
Distanza as 10m
— Funi Tipo 6 X 19 Seale+SE, DIN 3058
portanti:
Diametro 24 mm
— Rete: Tipo Rete a maglia diagonale
Diametro 10 mm
Magliatura 140 x 140 mm
Altezza h, 523 m
— Piani del sistema
Designazione N. Data
Sistema paramassi classe energetica 8: 3000 kJ - Agosto 2006

(documentazione integrale) -

I ]

¢ Prova sul campo

Rapporto di prova del WSL Data 31 ottobre 2006 Rapporto n. 06-18
¢ Valutazione complessiva
Valutazione complessiva della  Data 14 novembre 2006 Rapporto n. S 06-18
CEVCP

Risultati del collaudo

e Prova preliminare su un
campo di rete marginale

— Perforazione della rete da si[ ]/no[X
parte dei provini

— Osservazioni particolari nessuna
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